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Die WAREMA climatronic® 3.0 koordiniert Ihren Sonnenschutz in Kombination mit Klima- und Lüftungsanlagen 
um ein  optimales Raumklima herzustellen. In kleineren, wie größeren Gebäuden überwacht und steuert sie nach 
Umgebungseinflüssen, die auf Ihr Wohlbefinden wirken. Eine intuitive Bedienung macht es leicht, Ihr persönli-
ches Wunschklima für Arbeit und  Freizeit zu schaffen.

Ihre Vorteile
 – Schalten und Dimmen von Licht möglich
 – Bis zu 16 Szenen einstellbar
 – Einstellungen jederzeit per kostenloser Software und  
Bediengerät

 – Umverdrahtung bei geänderten Nutzeranforderungen vermeiden
 – Nutzung des Bediengeräts als KNX Wetterzentrale über KNX Gate-
way

 – Steuerung über Android-App, iOS-App oder per Webbrowser

Merkmale

WAREMA 
climatronic® 3.0
Optimales Klima

Bedienung Zentrale, App oder optional per EWFS Hand-/Wandsender

Bediengerät 5,7" TFT-Farbdisplay mit Glasfront, Steuerrad und Sensortasten

Kanäle 64 für bis zu 7.200 Einzelprodukte in Einzel- und Gruppenschaltung

Sensoren Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit bereits integriert, weitere Senso-
ren nachrüstbar

Steuerungs- 
Funktionen

Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Nieder-
schlag, Zeit, Außentemperatur, Innentemperatur/Luftfeuchte

Systemkomponenten
➊ WAREMA climatronic® 3.0 Bediengerät 
➋ WAREMA climatronic® WebControl
➌  WAREMA climatronic® Schaltaktor für den Elektroverteilereinbau
➍ WAREMA climatronic® Wetterstation
➎ EWFS Handsender


